BILKA

- sisteme pentru acoperisuri-

Tigla IBERIC este profilatd din otel de
grosime intre 0,45 si 0,60 mm, zincat
(2225-2275), acoperit cu un strat de
vopsea in varianta lucioasa si mata.

Tigla metalica IBERIC poate fi livratd cu
lungimi cuprinse intre 500 mm si 7000 mm.

Tigla metalica IBERIC se produce in 25 de
nuante.

Este un produs care se remarca prin
indltimea  profilului  oferind casei un
incadrament perfect dar si prin sistemul
inovativ. de imbinare care permite
suprapunerea modulelor de tigld in ambele
laterale, usurand astfel considerabil procesul
si costurile de montaj.

Caracteristici tehnice

Material

Grosime nominala 0,45 - 0,6 mm
Latime totala 1180 mm
Latime utila de acoperire 1080 mm
Lungimea modulului 350 /400 mm
Greutatea pe suprafata 4 -5 kg/mp
Inaltimea cutei 25 mm

Inclinatia minima

Garantie finisaj lucios
Garantie finisaj mat
Garantie finisaj GrandeMat

Durata presupusa de viata

Tigla metalica IBERIC
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BILKA STEEL SRL
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Tabla din otel, zincatad pe ambele parti protejata cu poliester

8° daca nu sunt necesare imbinari diagonale / 14° in cazul imbinarilor diagonale
10 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune
15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune
30 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

50 - 60 de ani pentru acoperis, rezistenta la variatiile de temperatura


http://www.bilka.ro/

